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                                 1. PRIJE POČETKA 

  1.1 OPIS PROIZVODA 

Naši snažni prijenosni klima uređaji izvrsna su rješenja za hlađenje za 
jednokrevetne sobe, stvarajući ugodnu atmosferu u vašem prostoru. 
Također ima funkciju ventilacije i odvlaživanja za cirkulaciju zraka i 
uklanjanje vlage. To su samostalni sustavi koji ne zahtijevaju nikakvu 
trajnu instalaciju, što vam omogućuje da se preselite u prostor u kojem 
je najpotrebniji. Obično se koriste u kuhinjama, privremenim sobama, 
računalnim sobama, garažama i mnogim drugim mjestima gdje je 
instalacija vanjske jedinice klima uređaja ograničena. 
Kao rashladno sredstvo koristi se ekološki prihvatljiv R290. R290 nema 
štetan utjecaj na ozonski omotač (ODP), zanemariv efekt staklenika 
(GWP) i dostupan je diljem svijeta. Zbog svojih učinkovitih energetskih 
svojstava, R290 je vrlo prikladan kao rashladno sredstvo za ovu 
primjenu. Moraju se uzeti u obzir posebne mjere opreza zbog visoke 
zapaljivosti rashladne tekućine. 
 
1.2 SIMBOLI IZ UREĐAJA I KORISNIČKI PRIRUČNIK 

 
Upozorenje 

Ova jedinica koristi zapaljivo rashladno sredstvo.  
Ako rashladno sredstvo curi i dođe u dodir s vatrom ili grijaćim 
dijelom, stvorit će štetan plin i postoji opasnost od požara. 

 
Prije rada pažljivo pročitajte KORISNIČKI PRIRUČNIK. 

 

Dodatne informacije dostupne su u KORISNIČKOM 
PRIRUČNIKU, SERVISNOM PRIRUČNIKU i slično. 

 

Servisno osoblje mora pažljivo pročitati KORISNIČKI 

PRIRUČNIK i SERVISNI PRIRUČNIK prije rada. 
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  ZBOG SIGURNOSTI UVIJEK TREBA PAZITI NA SLJEDEĆE 

• Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje od strane stručnih ili 
obučenih korisnika u trgovinama, u lakoj industriji i na farmama ili 
za komercijalnu upotrebu od strane laika. 

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa 
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili 
nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili upute o 
korištenju uređaja na siguran način i razumiju opasnosti. Djeca se 
ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati 
djeca bez nadzora. 

• Jedinica je dizajnirana samo za upotrebu s plinom R-290 kao 
određenim rashladnim sredstvom. 

• Petlja rashladnog sredstva je zapečaćena. Samo kvalificirani 
tehničar bi trebao pokušavati servisirati! 

• Ne ispuštajte rashladno sredstvo u atmosferu. 

• R-290 (propan) je zapaljiv i teži od zraka. 

• Prvo se skuplja u niskim područjima, ali ventilatori ga mogu 
cirkulirati. 

• Ako je propan prisutan ili se čak sumnja, ne dopustite 
neobučenom osoblju da pokuša pronaći uzrok. 

• Plin propan koji se koristi u jedinici nema mirisa. 

• Nedostatak mirisa ne ukazuje na nedostatak iscurjelog plina. 

• Ako se otkrije curenje, odmah evakuirajte sve osobe iz 
trgovine, prozračite sobu i obratite se lokalnoj vatrogasnoj 
službi kako biste ih obavijestili da je došlo do curenja 
propana. 

• Ne puštajte nijednu osobu natrag u sobu dok ne stigne 
kvalificirani serviser i taj tehničar savjetuje da je sigurno vratiti 
se u sobu. 

• Unutar ili u blizini jedinica ne smiju se koristiti otvoreni 
plamen, cigarete ili drugi mogući izvori paljenja. 

• Sastavni dijelovi dizajnirani su za propan i bez poticaja i bez 
iskrenja. Sastavni dijelovi smiju se zamijeniti samo identičnim 
dijelovima za popravak. 

• NEPOŠTIVANJE OVOG UPOZORENJA MOŽE DOVESTI DO 
EKSPLOZIJE, SMRTI, OZLJEDA I OŠTEĆENJA IMOVINE. 
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                            2. ZA VAŠU SIGURNOST 

 Vaša sigurnost nam je najvažnija! 

 2.1 OPERATIVNE MJERE 

 UPOZORENJE - kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili    

 ozljeda osoba ili imovine: 

• Ostavite prijenosni klima uređaj da stoji uspravno najmanje 24 sata 
prije nego što ga uključite. 

• Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, 
njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla 
opasnost. 

• Uređaj se tijekom servisa mora isključiti iz izvora napajanja. 

• Uvijek koristite jedinicu iz izvora napajanja jednakog voltage, 
frekvencija i nazivna vrijednost kako je naznačeno na 
identifikacijskoj pločici proizvoda. 

• Uvijek koristite uzemljenu utičnicu. 

• Isključite kabel za napajanje prilikom čišćenja ili kada se ne koristi. 

• Nemojte raditi mokrim rukama. Spriječite prolijevanje vode na 
jedinicu. 

• Nemojte uranjati ili izlagati jedinicu kiši, vlazi ili bilo kojoj drugoj 
tekućini. 

• Ne ostavljajte jedinicu da radi bez nadzora. Nemojte naginjati ili 
okretati jedinicu. 

• Nemojte isključivati utikač dok jedinica radi. 

• Nemojte isključivati povlačenjem kabela za napajanje. 

• Nemojte koristiti produžni kabel ili utikač adaptera. 

• Ne stavljajte predmete na jedinicu. 

• Nemojte se penjati niti sjediti na uređaju. 

• Nemojte umetati prste ili druge predmete u izlaz zraka. 

• Ne dodirujte ulaz za zrak ili aluminijska rebra jedinice. 

 
UPOZORENJE 

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i u potpunosti ga 
razumite prije rada s uređajem. 
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• Nemojte koristiti jedinicu ako je pala, oštećena ili pokazuje znakove 
neispravnosti proizvoda. 

• Nemojte čistiti uređaj nikakvim kemikalijama.  

• Uvjerite se da je jedinica daleko od vatre, zapaljivih ili eksplozivnih 
predmeta. 

• Jedinica mora biti instalirana u skladu s nacionalnim propisima o 
ožičenju. 

• Nemojte koristiti sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja ili 
čišćenje, osim onih koja preporučuje proizvođač. 

• Uređaj se mora čuvati u prostoriji bez izvora koji rade neprekidno 
(npr.: otvoreni plamen, plinski uređaj koji radi ili električni grijač koji 
radi). 

• Uređaj se mora skladištiti tako da se spriječi pojava mehaničkih 
oštećenja. 

• Nemojte komaditi ili spaliti, čak ni nakon upotrebe. 

• Imajte na umu da rashladna sredstva možda neće sadržavati miris. 

• Cjevovodi moraju biti zaštićeni od fizičkih oštećenja i ne smiju se 
postavljati u neprozračenom prostoru, ako je taj prostor manji od  
7 m². 

• Mora se poštivati usklađenost s nacionalnim propisima o plinu. 

• Držite sve potrebne ventilacijske otvore čistima od prepreka. 

• Uređaj se mora skladištiti u dobro prozračenom prostoru gdje 
veličina prostorije odgovara površini prostorije kako je određeno za 
rad. 

 

UPOZORENJE 

• Svaka osoba koja je uključena u rad ili provalu 
u krug rashladnog sredstva trebala bi 
posjedovati važeći certifikat industrijski 
akreditiranog tijela za procjenu, koji ovlašćuje 
njihovu kompetentnost za sigurno rukovanje 
rashladnim sredstvima u skladu s industrijom, 
priznatom specifikacijom procjene. 

UPOZORENJE 

• Servisiranje se smije obavljati samo prema 
preporuci proizvođača opreme. Održavanje i 
popravak koji zahtijevaju pomoć drugog 
kvalificiranog osoblja obavljaju se pod 
nadzorom osobe koja je kompetentna za 
uporabu zapaljivih rashladnih sredstava. 

 

    Ako nešto ne razumijete ili vam je potrebna pomoć, obratite se trgovacu.
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2.2 SIGURNOSNE MJERE OPREZA PRI 
SERVISIRANJU 

Slijedite ova upozorenja kada poduzimate sljedeće prilikom 
servisiranja uređaja s R290. 

2.2.1 Provjere područja 
Prije početka rada na sustavima koji sadrže zapaljiva rashladna 
sredstva, potrebne su sigurnosne provjere kako bi se osiguralo da je 
rizik od paljenja sveden na minimum. Za popravak rashladnog 
sustava prije izvođenja radova na sustavu moraju se poštivati 
sljedeće mjere opreza. 

2.2.2. Postupak rada 
Radovi se izvode pod kontroliranim postupkom kako bi se smanjio 
rizik od prisutnosti zapaljivog plina ili pare tijekom izvođenja radova. 

2.2.3 Opće radno područje 
Svo osoblje za održavanje i drugi koji rade u lokalnom području 
moraju biti upućeni o prirodi posla koji se obavlja. Rad u zatvorenim 
prostorima treba izbjegavati. Područje oko radnog prostora mora biti 
odvojeno. Osigurajte da su uvjeti u tom području sigurni kontrolom 
zapaljivog materijala. 

2.2.4 Provjera prisutnosti rashladnog sredstva 
Prostor se mora provjeriti odgovarajućim detektorom rashladnog 
sredstva prije i tijekom rada, kako bi se osiguralo da je tehničar 
svjestan potencijalno zapaljive atmosfere. Osigurajte da je oprema 
za otkrivanje curenja koja se koristi prikladna za upotrebu sa 
zapaljivim rashladnim sredstvima, tj. da ne iskri, da je odgovarajuće 
zabrtvljena ili svojstveno sigurna. 
 
2.2.5 Prisutnost aparata za gašenje požara 
Ako se na rashladnoj opremi ili pripadajućim dijelovima trebaju 
izvoditi vrući radovi, mora biti pri ruci odgovarajuća oprema za 
gašenje požara. Imajte aparat za gašenje požara sa suhim prahom 
ili CO2 u blizini područja punjenja. 

2.2.6 Nema izvora paljenja 
Nijedna osoba koja izvodi radove u vezi s rashladnim sustavom koji 
uključuju izlaganje bilo kojeg cjevovoda koji sadrži ili je sadržavao 
zapaljivo rashladno sredstvo ne smije koristiti izvore paljenja na 
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takav način da to može dovesti do opasnosti od požara ili eksplozije. 
Svi mogući izvori paljenja, uključujući pušenje cigareta, trebaju biti 
dovoljno udaljeni od mjesta ugradnje, popravka, uklanjanja i 
odlaganja, tijekom kojih se zapaljivo rashladno sredstvo može 
ispustiti u okolni prostor. Prije izvođenja radova potrebno je 
pregledati područje oko opreme kako bi se osiguralo da nema 
opasnosti od zapaljenja ili požara. Moraju biti istaknuti znakovi 
"Zabranjeno pušenje". 

2.2.7 Prozračeno područje 
Uvjerite se da je prostor na otvorenom ili da je adekvatno prozračen 
prije provale u sustav ili izvođenja bilo kakvih vrućih radova. 
Određeni stupanj prozračivanja mora se nastaviti tijekom razdoblja 
izvođenja radova. Ventilacija bi trebala sigurno raspršiti sve 
oslobođeno rashladno sredstvo i po mogućnosti ga izbaciti izvana u 
atmosferu. 

2.2.8 Provjere rashladne opreme 
Ako se mijenjaju električni sastavni dijelovi, oni moraju biti prikladni 
za tu svrhu i u skladu s ispravnim specifikacijama. U svakom 
trenutku moraju se pridržavati proizvođačevih smjernica za 
održavanje i servisiranje. Ako ste u nedoumici, obratite se tehničkom 
odjelu proizvođača za pomoć. 
Sljedeće provjere primjenjuju se na postrojenja koja koriste zapaljiva 
rashladna sredstva: 
- Veličina punjenja u skladu je s veličinom prostorije unutar koje 

su ugrađeni dijelovi koji sadrže rashladno sredstvo; 
- Ventilacijski strojevi i izlazi rade na odgovarajući način i nisu 

začepljeni; 
- Ako se koristi neizravni rashladni krug, sekundarni krug mora se 

provjeriti na prisutnost rashladnog sredstva; 
- Oznake na opremi i dalje su vidljive i čitljive. Oznake i znakovi 

koji su nečitljivi moraju se ispraviti; 
- Rashladna cijev ili komponente ugrađuju se na mjestu gdje 

vjerojatno neće biti izložene bilo kojoj tvari koja može nagrizati 
komponente koje sadrže rashladno sredstvo, osim ako su 
komponente izrađene od materijala koji su sami po sebi otporni 
na koroziju ili su prikladno zaštićeni od takve korozije. 
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2.2.9 Provjere električnih uređaja 
Popravak i održavanje električnih sastavnih dijelova uključuje 
početne sigurnosne provjere i postupke pregleda sastavnih dijelova. 
Ako postoji kvar koji bi mogao ugroziti sigurnost, tada se na strujni 
krug ne smije priključiti električno napajanje dok se ne riješi na 
zadovoljavajući način. Ako se kvar ne može odmah otkloniti, ali je 
potrebno nastaviti s radom, koristi se odgovarajuće privremeno 
rješenje. O tome se mora obavijestiti vlasnik opreme kako bi se 
obavijestile sve strane. 
Početne sigurnosne provjere uključuju: 

- ti se kondenzatori isprazne: to se mora učiniti na siguran način 
kako bi se izbjegla mogućnost iskrenja; 

- da tijekom punjenja, oporavka ili pročišćavanja sustava nisu 
izložene električne komponente i ožičenje pod naponom; 

- da postoji kontinuitet zemaljskog povezivanja. 
 

 UPOZORENJE! 

Ugradite jedinicu u prostorije veće od 7 m². 

Ne postavljajte jedinicu na mjesto gdje može iscuriti 
zapaljivi plin. 

NAPOMENA! 

Proizvođač može dati drugi odgovarajući primjer ili 
može pružiti dodatne informacije o mirisu rashladnog 
sredstva. 
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3.                          PREGLED PROIZVODA 

3.1 DIJAGRAM PROIZVODA 

 

1. Upravljačka ploča 
2. Otvor za zrak s podesivim klapnama 
3. Prednja ploča 
4. Ulaz zraka s filtrom za zrak 
5. Ručka 
6. Odvod zraka 
7. Odvodni otvor s brtvenim čepom 
8. Kotač 
 
 
Napomena: Izgled je samo za referencu. Molimo pogledajte stvarni    
proizvod za detaljne informacije. 
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3.2  ZNAČAJKE 
• Visokog kapaciteta u kompaktnoj veličini s ventilatorom, 

hlađenjem, grijanjem I funkcija odvlaživanja. 

• Podešavanje i prikaz temperature 

• LED digitalni zaslon 

• Elektronsko upravljanje s ugrađenim timerom, način 
mirovanja 

• Sustav samoisparavanja za bolju učinkovitost 

• Automatsko isključivanje kada je spremnik pun 

• Automatsko ponovno pokretanje u slučaju nestanka struje 

• Funkcija automatskog odmrzavanja pri niskim 
temperaturama okoline 

• Daljinski upravljač 

• Ventilator s 3 brzine 

• Kotačići za jednostavno kretanje 
 

 Model  E-25CH 

 Napon 220-240V/50Hz 

 Kapacitet hlađenja 12000BTU/h  (3500W) 

 Kapacitet grijanja 9660BTU/h   (2830W) 

 Hlađenje Ulazna snaga / struja 1330W/5.8A 

 Grijanje Ulazna snaga / struja 1130W/4.9A 

 Volumen protoka zraka 450m3/h 

 Razina buke ≤65dB(A) 

 Energetska učinkovitost Class A 

 Stopa energetske učinkovitosti 2,63 

 Vrsta plina/masa R290/195g 

 Dimenzije (VxŠxD) 440x335x665 mm 

 Dopušteno prekomjerno 
0.7MPa/3.2Mpa 

 Radni tlak 

 GWP 3 

 Težina 28kg 
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                                       4. INSTALACIJA 

4.1 RASPAKIRANJE 

• Raspakirajte kutiju i izvadite uređaj i pribor. 

• Nakon raspakiranja provjerite ima li na uređaju oštećenja ili 
ogrebotina na njemu. 

• Pribor: 
1. Ispušno crijevo 
2. Priključak za crijevo 
3. Adapter za komplet prozora  
4. Daljinsko upravljanje 
5. Komplet prozora   
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4.2 Odaberite svoju lokaciju 

• Ako se nagne više od 45°, 

ostavite jedinicu da se postavi 

uspravno najmanje 24 sata prije 

pokretanja. 

• Postavite jedinicu na čvrstu, 

ravnu površinu na području s 

najmanje 50 cm slobodnog 

prostora oko nje kako biste 

omogućili pravilnu cirkulaciju 

zraka. 

• Nemojte raditi u neposrednoj 

blizini zidova, zavjesa ili drugih 

predmeta koji mogu blokirati ulaz i izlaz zraka. Držite ulaz i izlaz 

zraka čistim. 

• Nikada ne postavljajte jedinicu tamo gdje bi mogla biti izložena: 

- Izvori topline kao što su radijatori, registri topline, peći ili  

ostali proizvodi koji proizvode toplinu. 

- Izravna sunčeva svjetlost 

- Mehaničke vibracije ili udarci 

- Prekomjerna prašina 

- Nedostatak ventilacije, poput ormarića ili police za knjige 

- Neravna površina 

 

UPOZORENJE! 

Ugradite jedinicu u prostorije veće od 7 m². 

Ne postavljajte jedinicu na mjesto gdje može iscuriti 
zapaljivi plin. 

NAPOMENA! 

Proizvođač može dati drugi prikladan primjer ili može pružiti 
dodatne informacije o mirisu rashladnog sredstva. 
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4.3 Pričvrstite ispušno crijevo 

Klima uređaj zahtijeva odzračivanje vani kako bi ispušni zrak mogao 
izaći iz prostorije koja dolazi iz uređaja sadrži otpadnu toplinu i vlagu.  
Nemojte mijenjati ili produžavati ispušno crijevo što će rezultirati 
smanjenom učinkovitošću, još gore isključite jedinicu zbog niskog 
protutlaka.  

    Korak 1: Spojite priključak crijeva na jedan kraj ispušnog crijeva. 

 

    Korak 2: Spojite adapter kompleta za prozor na drugi kraj  

    ispušnog crijeva. 

 

Korak 3: Produžite komplet podesivih prozora na duljinu vašeg 
prozora. Spojite ispušno crijevo na komplet prozora.  
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Korak 4: Zatvorite prozor kako biste učvrstili komplet na mjestu. Komplet 
prozora mora čvrsto držati na mjestu, po potrebi pričvrstiti komplet prozora 
ljepljivom trakom. Preporučuje se da se razmak između adaptera i bočnih 
strana prozora zatvori radi maksimalne učinkovitosti. 

 

Korak 5: Pričvrstite priključak crijeva na izlaz ispušnog zraka jedinice. 

 

 

Korak 6: Podešavanje duljine fleksibilnog ispušnog crijeva i izbjegavanje 
zavoja u crijevu. Zatim postavite izmjeničnu struju blizu električne utičnice. 
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Korak 7: Podesite rešetku izlaza za zrak, a zatim uključite jedinicu.
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5.                                     UPOTREBA 

5.1 UPRAVLJAČKA PLOČA I ZASLON 

 

 

1.  POWER Pritisnite za uključivanje ili isključivanje uređaja. 

2.  MODE  
Pritisnite za promjenu načina rada između 
hlađenja, grijanja, odvlaživanja i ventilatora. 

3.  
MODE 
Indicator 

Ovo prikazuje postavke načina između hlađenja, 
grijanja, odvlaživanja i ventilatora. 

4.  SLEEP 
Pritisnite za uključivanje ili isključivanje načina 
mirovanja. 

5.  DOWN 
Smanjenje željene temperature ili postavke 
timera. 

6.  SWING Podesite smjer protoka zraka okomito. 

7.  SPEED 
Pritisnite za prebacivanje brzine ventilatora na 
VISOKU, SREDNJU i NISKU. 

8.  Indicators 
LED za velike i srednje brzine i niske brzine. 
WIFI funkcija 

9.  TIMER 
Postavlja vrijeme za automatsko pokretanje ili 
zaustavljanje jedinice. 

10.  UP 
Povećanje željene temperature (16℃～32℃) ili 

postavke timera. 

11.  
Digital 
Display 

Prikazuje postavku timera i temperaturu. 
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5.2 DALJINSKI UPRAVLJAČ 

 

 

 

 

5.3 POSTAVKE 

5.3.1 Pokretanje i isključivanje 

• Pritisnite POWER za uključivanje jedinice.  
• Pritisnite tipku MODE za odabir željenog načina rada. 
• Ponovno pritisnite POWER za isključivanje napajanja. 

5.3.2 Način rada 

Jedinica ima više načina rada: hlađenje, grijanje, odvlaživanje, ventilator i 
spavanje. 
 
A. Hlađenje vaše sobe 

    Odaberite način hlađenja kako biste smanjili temperaturu u svojoj sobi.  
• Pritisnite tipku MODE više puta dok indikator Cool ne zasvijetli. 
• Pritisnite tipku gore/dolje za podešavanje temperature koja se prikazuje 

na zaslonu. Temperatura se može podesiti između 16°C i 32°C.  
• Pritisnite tipku SPEED više puta dok ne zasvijetli željeni indikator brzine 

ventilatora. 
Da biste kontrolirali smjer strujanja zraka vodoravno, podesite krilca ručno.  
Napomena: Klima uređaj se zaustavlja ako je sobna temperatura niža od  
odabrane temperature. 
 
B.  Grijanje vaše sobe 
•  Više puta pritisnite tipku MODE dok indikator HEAT ne zasvijetli. 
•  Pritisnite gumb gore/dolje za postavljanje temperature više od sobne 
temperature. Također se može podesiti brzina ventilatora. 
Napomena: Odvodno crijevo treba biti pričvršćeno na jedinicu za kontinuirani 
rad. 
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C. Sušenje sobe (odvlaživanje) 

Pritisnite tipku MODE na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču, indikator 
sušenja svijetli. Brzinu ventilatora nije moguće odabrati. Korisnik bi trebao 
spojiti crijevo na odvodni otvor na dnu jedinice.  
Bilješka: U ovom načinu rada brzina ventilatora prelazi na nisku brzinu i ne 
može se odabrati. 

 

D. Prozračivanje prostorije (ventilator) 

Pritisnite tipku MODE više puta dok indikator ventilatora ne zasvijetli. 
U načinu ventilacije sobni zrak cirkulira, ali se ne hladi.  
Pritisnite tipku SPEED više puta za odabir brzine ventilatora po želji. 
 

E. Mirovanje (sleep) 

Način mirovanja može se aktivirati kada je u hladnom načinu rada. 
• U hladnom načinu rada: 
Nakon 1 sata unaprijed zadana temperatura se povećava za 1 °C, nakon još 
jednog sata unaprijed postavljena temperatura ponovno se povećava za 1 °C.  
 
 

5.3.3 Postavka timera (1-24 sata): 

Timer ima dva načina rada: 
 

 

Isključivanje 

(Kada je uključeno) 

 

 

 

Za uključivanje 

(Kada je isključeno) 

 

Otkazivanje podešavanje timera 
 

 

Pritisnite tipku  
Timer za uključivanje 
funkcije timera. 

Pritisnite tipku  
Timer za ukljuivanje 
funkcije timera. 

Pritisnite više puta gore 

/ dolje za postavljanje 
vremena odgode 
isključivanja. 

Pritisnite više puta gore 

/ dolje za postavljanje 
vremena odgode 
uključivanja. 

Pritisnite Gore /Dolje više puta dok LED ne pokaže '00'. 

Napomena: kada pritisnete POWER,  također ćete izaći 
iz postavke timera. 
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5.3.4 Automatsko odmrzavanje 

Na niskim sobnim temperaturama tijekom rada na isparivaču se može 
nakupiti inje. Jedinica će automatski početi odmrzavanje i LED dioda POWER 
će treperiti. Redoslijed kontrole odmrzavanja je sljedeći: 
• Kada jedinica radi u načinu hlađenja, sušenja, senzor temperature okoline 

osjeti da je temperatura zavojnice isparivača ispod -1°C, nakon što 
kompresor prestane raditi 10 minuta ili temperatura zavojnice poraste do 

7℃, jedinica se ponovno pokreće na način rada za hlađenje. 

 

5.3.5 Zaštita od preopterećenja 

U slučaju nestanka struje, radi zaštite kompresora postoji odgoda od 3 minute do 

ponovnog pokretanja kompresora. 

 

 

5.4  WI-FI UPRAVLJANJE 

Informacije o aplikaciji “Smart Life” 

Aplikacija “Smart Life” dostupna je za android i iOS. 

Skenirajte odgovarajući QR kod kako biste izravno pristupili preuzimanju. 

 
 

 

Informacije o tome kako koristiti aplikaciju 

Ovaj uređaj omogućuje vam upravljanje uređajem putem kućne mreže. 

Preduvjet je stalna WIFI veza s ruterom i besplatna aplikacija “Smart Life”. 

Preporučamo da uređaj isključite iz struje kada ste izvan kuće kako biste 

spriječili nenamjerno uključivanje dok ste na putu! 
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Puštanje u rad putem aplikacije 

1. Instalirajte aplikaciju “Smart Life”. Napravite korisnički račun. 

2. Aktivirajte WIFI funkciju u postavkama vašeg uređaja. 

3. Postavite uređaj na oko 5 metara od vašeg rutera. 

4. Sve dok je napajanje uključeno, WIFI indikator polako treperi. Nakon 3 

minute status će biti poništen ako nema mrežne konfiguracije, a svjetlosni 

indikator je isključen. Ako trebate ponovno spojiti WIFI, dugo pritisnite tipku 

"timer" 5 sekundi za početak mrežne konfiguracije, WIFI indikator polako 

treperi. 

5. Kada WIFI indikator polako treperi, odaberite “Add Device” (slika1) - 

“Large Home Appliances” - “Air Conditioner (slika2) i slijedite upute na 

zaslonu. Odaberite “AP Mode” u gornjem desnom kutu aplikacije (slika 3), 

odaberite “Confirm indicator slowly blink” i pritisnite “Go to Connect” za 

povezivanje WIFI pod nazivom “SmartLife-XXXX” (slika 4). 

6. Nakon što je uređaj uspješno spojen, WIFI lampica svijetli. Sada možete 

upravljati uređajem pomoću aplikacije. 

7. Pritisnite i držite tipku Timer oko 5 sekundi, uređaj se isključuje, lampica 

WIFI svijetli. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika1 Slika2 
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RJEŠAVANJE PROBLEMA WIFI VEZE 

Mrežna veza nije uspjela Rješenje 

Istek mrežne veze 
1. Provjerite jeste li odabrali WIFI pod 
nazivom “SmartLife-XXXX”. 

WIFI indikator isključen 

2. Isključite uređaj i odspojite strujni kod te 
ga uključite nakon 10 sekundi, uđite u 
aplikaciju za ponovno povezivanje. 

WIFI hotspot nestaje i 
WIFI lampica treperi 

Dugo pritisnite tipku "Timer" ili isključite 
uređaj i isključite strujni kod te ga uključite 
nakon 10 sekundi. 

Slika3 Slika4 
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5.4 DRENAŽA 

5.4.1 Ručna drenaža:  
1. Kada se uređaj zaustavi nakon što je voda puna, izvucite utikač iz utičnice.  
Napomena: pažljivo pomičite uređaj kako ne biste prolili vodu u posudi za vodu 
na dnu jedinice. 
2. Postavite posudu za vodu ispod bočnog otvora za vodu iza jedinice. 
3. Odspojite čep za vodu, voda će automatski poteći u spremnik za vodu. 
Napomena:  

1. Pravilno održavajte čep za vodu. 

2. Tijekom odvodnje, jedinica se može lagano nagnuti unatrag. 

3. Ako spremnik za vodu ne može primiti svu vodu, prije nego što se napuni, 

zatvorite otvor za vodu čepom za vodu što je prije moguće kako biste spriječili 

curenje vode na pod ili tepih. 

4. Kada se voda ispusti, vratite čep za vodu. 

Napomena: Ponovo pokrenite uređaj nakon što su čep za vodu i poklopac za 

odvod postavljeni, inače će kondenzirana voda iz stroja otjecati na pod ili tepih. 

 

 

5.4.2 Kontinuirana drenaža 

Sustav samoisparavanja koristi prikupljenu vodu za hlađenje zavojnica 
kondenzatora za bolje učinkovite performanse. Nije potrebno prazniti 
odvodni spremnik u načinu hlađenja, osim u uvjetima sušenja i visoke 
vlažnosti. Kondenzatna voda isparava u kondenzatoru i evakuira se kroz 
ispušno crijevo.  

Za kontinuirani rad ili rad bez nadzora u radu sušenja, spojite priloženo 
odvodno crijevo na jedinicu. Kondenzatna voda može se automatski teći u 
kantu ili odvoditi gravitacijom.  
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• Isključite jedinicu prije rada. 
• Uklonite čep otvora za izlaz vode i 

držite ga na sigurnom mjestu. 
• Sigurno i pravilno spojite odvodno 

crijevo i uvjerite se da nije 
savijeno i da nema prepreka. 

• Postavite izlaz crijeva preko 
odvoda ili kante i osigurajte da 
voda može slobodno istjecati iz 
jedinice.  

• Ne uranjajte kraj crijeva u vodu; u 
suprotnom može uzrokovati 
"zastoj" u crijevu. 

 

 

 
Da biste izbjegli prolijevanje vode: 

• Kako je negativni tlak posude za odvod kondenzata velik, nagnite 
odvodno crijevo prema dolje prema podu. Prikladno je da stupanj 
nagiba prelazi 20 stupnjeva. 

• Ispravite crijevo kako biste izbjegli postojanje zamke u crijevu. 
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6.                              ČIŠĆENJE I NJEGA 

6.1.  ČIŠĆENJE ZRAČNOG FILTRA (svaka dva tjedna) 

 
Prašina se skuplja na filtru i ograničava protok zraka. Ograničeni protok 
zraka smanjuje učinkovitost sustava, a ako se začepi, može oštetiti 
jedinicu.  

Zračni filtar zahtijeva redovito čišćenje. Zračni filtar se može ukloniti radi 
lakšeg čišćenja. Nemojte koristiti jedinicu bez zračnog filtra jer bi 
isparivač mogao biti kontaminiran. 

1. Pritisnite tipku POWER za isključivanje jedinice i isključite kabel za 
napajanje. 

2. Uklonite mrežicu filtra iz jedinice. 
3. Usisavačem usisavajte prašinu iz filtra. 
4. Okrenite filtar i isperite filtar zraka pod tekućom vodom. Pustite da 

voda teče kroz filter u suprotnom smjeru od strujanja zraka. Ostavite 
sa strane i ostavite filtar da se potpuno osuši prije ponovne 
instalacije. 

                

Slika 1. Isključite uređaj i           Slika 2. Isperite filter zraka pod      
uklonite dva zračna filtra                      tekućom vodom. 

Upozorenje!!!  

Ne dodirujte površinu isparivača golom rukom ili biste mogli ozlijediti 
prste. 
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6.2. ČIŠĆENJE RASHLADNOG SREDSTVA 

Opće mjere:  
1. Plin/para je teža od zraka. Može se akumulirati u skučenim 

prostorima, osobito na razini tla ili ispod njega.  
2. Uklonite svaki mogući izvor paljenja.  
3. Koristite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (OZO).  
4. Evakuirajte nepotrebno osoblje, izolirajte i prozračite prostor. 
5. Nemojte ulaziti u oči, kožu ili odjeću. Ne udišite pare ili plinove. 
6. Spriječite ulazak u kanalizaciju i javne vode. 
7. Zaustavite izvor ispuštanja, ako je to sigurno. Razmislite o upotrebi 

vodenog spreja za raspršivanje para.  
8. Izolirajte područje dok se plin ne rasprši. Prije ulaska prozračite i 

provjerite područje za ispitivanje plina. Obratite se nadležnim tijelima 
nakon izlijevanja. 
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7.                              RJEŠAVANJE PROBLEMA 

Problem Pregled Rješenje 

Jedinica ne 

radi. 

✓ Provjerite da li je priključak za 

napajanje siguran. 

➢ Čvrsto umetnite kabel za 

napajanje u zidnu utičnicu. 

✓ Provjerite svijetli li indikator 

razine vode? 

➢ Ispraznite posudu za odvod 

uklanjanjem gumenog čepa. 

✓ Provjerite sobnu temperaturu. 
➢ Raspon radne temperature je 5-

35°C. 

Jedinica radi 

sa smanjenim 

kapacitetom. 

✓ Provjerite ima li prljavštine u 

zračnom filtru. 
➢ Po potrebi očistite filtar zraka. 

✓ Provjerite je li zračni kanal 

blokiran. 
➢ Za uklanjanje prepreke. 

✓ Provjerite jesu li vrata ili prozor 

sobe otvoreni. 
➢ Držite vrata i prozore zatvorene. 

✓ Provjerite je li odabran željeni 

način rada i je li temperatura 

pravilno postavljena. 

➢  Postavite način rada i 

temperaturu na odgovarajuću 

zadanu vrijednost prema 

priručniku. 

➢ (pogledajte stranicu 16) 

✓ Ispušno crijevo je odvojeno. 
➢ Provjerite je li ispušno crijevo 

dobro pričvršćeno. 

Propuštanje 

vode 

✓ Prelijevanje tijekom pomicanja 

jedinice. 

➢ Prije transporta ispraznite 

spremnik za vodu. 

✓ Provjerite je li odvodno crijevo 

savijeno ili savijeno. 

➢ Ispravite crijevo kako biste izbjegli 

postojanje zamke.  

Pretjerana 

buka 

✓ Provjerite je li jedinica sigurno 

postavljena. 

➢ Postavite jedinicu na vodoravno i 

čvrsto tlo. 

✓ Provjerite ima li labavih, 

vibrirajućih dijelova. 
➢ Učvrstite i zategnite dijelove. 

✓ Buka zvuči kao da voda teče. 

➢ Buka dolazi od tekućeg 

rashladnog sredstva. To je 

normalno. 

Kodovi 

kvara 

E0 

✓ Greške u komunikaciji između 

glavne PCB-a i PCB-a 

zaslona. 

➢ Provjerite ima li oštećenja na 

kabelskom snopu PCB-a zaslona. 

E1 
✓ Kvar senzora temperature 

okoline 

➢ Provjerite vezu ili je zamijenite. 

Za čišćenje ili zamjenu 

temperaturnog senzora. 

E2 
✓ Kvarovi osjetnika temperature 

zavojnice.  

➢ Provjerite vezu ili je zamijenite. 

Za čišćenje ili zamjenu 

temperaturnog senzora. 

Ft 
✓ Kondenzirana voda s alarmom 

visoke razine. 

➢ Ispraznite posudu za odvod 

uklanjanjem gumenog čepa. 
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8.                                          SKLADIŠTENJE   

8.1. USKLADIŠTENJE 
Dugotrajno skladištenje - Ako jedinicu ne koristite dulje vrijeme (više od 
nekoliko tjedana), najbolje je očistiti jedinicu i potpuno je osušiti. Čuvajte 
jedinicu prema sljedećim koracima: 

1. Isključite jedinicu i uklonite ispušno crijevo i spremište kompleta za 
prozore s jedinicom. 

2. Ispustite preostalu vodu iz jedinice. 

3. Očistite filtar i pustite da se filtar potpuno osuši na zasjenjenom 
mjestu. 

4. Ponovno postavite filtar na njegovo mjesto. 

5. Uređaj se mora držati u uspravnom položaju kada je u skladištu. 

6. Čuvanje stroja u ventilacijskom, suhom, nekorozivnom plinu i 
sigurnom mjestu u zatvorenom prostoru. 

8.2. Recikliranje uređaja na kraju njegovog životnog vijeka: 

Ovaj uređaj je označen u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o  
rabljeni električni i elektronički uređaji (otpadna električna i elektronička oprema - 
WEEE). Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da se ovaj 
proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad. Umjesto toga, treba ga odnijeti na 
odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. 
Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju 
potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudskog zdravlja, koje bi inače 
moglo biti uzrokovano neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. 
Odlaganje takvog materijala mora se obaviti u skladu s propisima o recikliranju.  
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog uređaja obratite se ovlaštenom 
lokalnom uredu ili servis za odlaganje kućnog otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili 
uređaj. 
 

Proizvod ispunjava sve potrebne zahtjeve EU direktiva koje se primjenjuju na određeni proizvod. 
 

Promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama podložne su promjenama bez prethodne najave 
i zadržavaMO pravo na njihovu izmjenu 

 

PAŽNJA:  
Isparivač unutar uređaja mora se osušiti prije pakiranja jedinice kako  
bi se izbjeglo oštećenje komponenti i plijesni. Isključite jedinicu i  
stavite je na suho otvoreno mjesto danima da se osuši. Drugi način 
sušenja jedinice je, uključite uređaj, prilagodite ga načinu ventilacije s 
malim vjetrom i održavajte to stanje dok se odvodna cijev ne osuši,  
kako bi unutrašnjost tijela ostala u suhom stanju i spriječila plijesan. 


